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El sistema acrílico RGN-SS es el revestimiento Top de la línea 
de revestimientos acrílicos. Brinda una gran capacidad de 
amortiguación de impactos, pérmitiendo un juego seguro y 
cómodo para el deportista.

Este sistema es usado por prestigiosos torneos de tenis 
internacionales como el US OPEN o el Abierto de Australia.

Consiste en un conjunto de capas, la primera de ellas es un sello 
acrílico fino o promotor de adherencia, posteriormente se 
aplican capas de goma acrílica, y finalmente capas de pintura 
acrílica de terminación altamente pigmentada. Las líneas de 
demarcación se aplican con posterioridad a la última capa de 
pintura existiendo una amplia gama de colores disponibles.

Para más información, visítanos en www.rgnurbano.cl



  

  
El sistema acrílico RGN-SS-3 (Superficie Soft de 3 capas) es un 
revestimiento multicapa que se instala in-situ y que brinda gran 
capacidad de amortiguación de impactos, permitiendo un juego 
seguro y cómodo para el deportista.

Este sistema consiste en un conjunto de 3 capas, la primera de 
ellas es un sello fino o promotor de adherencia, posteriormente 
se aplican 2 capas de pintura acrílica de terminación altamente 
pigmentada, estas 2 capas permitirán dar color a la cancha y 
protección al pavimento. Las líneas de demarcación se aplican 
con posterioridad a la última capa de pintura existiendo una 
amplia gama de colores posibles.

RGN-SS-3
PAVIMENTO DEPORTIVO DE 3 CAPAS

ASFALTO O CONCRETO

PROMOTOR DE ADHERENCIA

PINTURA ACRÍLICA x 2

LÍNEAS DE DEMARCACIÓN



  

  
El sistema acrílico RGN-SS-5 (Superficie Soft de 5 capas) es un 
revestimiento multicapa que se instala in-situ y que brinda gran 
capacidad de amortiguación de impactos, permitiendo un juego 
seguro y cómodo, ideal para el deportista.

Este sistema consiste en un conjunto de 5 capas, la primera de 
ellas es un sello fino o promotor de adherencia, posteriormente 
se aplican 2 capas de goma acrílica que permitirán nivelar la 
superficie de irregularidades que pudieran haber quedado de la 
capa anterior y del pavimento, y finalmente 2 capas de pintura 
acrílica de terminación altamente pigmentada, estas 2 capas 
permitirán dar color a la cancha y protección al pavimento. Las 
líneas de demarcación se aplican con posterioridad a la última 
capa de pintura existiendo una amplia gama de colores posibles.

La amortiguación es de nivel medio a bajo.

RGN-SS-5
PAVIMENTO DEPORTIVO DE 5 CAPAS

ASFALTO O CONCRETO

PROMOTOR DE ADHERENCIA

GOMA ACRÍLICA x 2

PINTURA ACRÍLICA x 2

LÍNEAS DE DEMARCACIÓN



  

  
El sistema acrílico RGN-SS-7 (Superficie Soft de 7 capas) es un 
revestimiento multicapa que se instala in-situ y que brinda gran 
capacidad de amortiguación de impactos, permitiendo un juego 
seguro y cómodo, ideal para el deportista.

Este sistema consiste en un conjunto de 7 capas, la primera de 
ellas es un sello fino o promotor de adherencia, posteriormente 
se aplican 4 capas de goma acrílica que permitirán nivelar la 
superficie de irregularidades que pudieran haber quedado de la 
capa anterior y del pavimento, y finalmente 2 capas de pintura 
acrílica de terminación altamente pigmentada, estas 2 capas 
permitirán dar color a la cancha y protección al pavimento. Las 
líneas de demarcación se aplican con posterioridad a la última 
capa de pintura existiendo una amplia gama de colores posibles.

La amortiguación es de nivel medio a bajo.

RGN-SS-7
PAVIMENTO DEPORTIVO DE 7 CAPAS

ASFALTO O CONCRETO

PROMOTOR DE ADHERENCIA

GOMA ACRÍLICA x 4

PINTURA ACRÍLICA x 2

LÍNEAS DE DEMARCACIÓN



  

  
El sistema acrílico RGN-SS-9 (Superficie Soft de 9 capas) es un 
revestimiento multicapa que se instala in-situ y que brinda gran 
capacidad de amortiguación de impactos, permitiendo un juego 
seguro y cómodo, ideal para el deportista.

Este sistema consiste en un conjunto de 9 capas, la primera de 
ellas es un sello fino o promotor de adherencia, posteriormente 
se aplican 6 capas de goma acrílica que permitirán nivelar la 
superficie de irregularidades que pudieran haber quedado de la 
capa anterior y del pavimento, y finalmente 2 capas de pintura 
acrílica de terminación altamente pigmentada, estas 2 capas 
permitirán dar color a la cancha y protección al pavimento. Las 
líneas de demarcación se aplican con posterioridad a la última 
capa de pintura existiendo una amplia gama de colores posibles.

La amortiguación es de nivel medio a bajo.

RGN-SS-9
PAVIMENTO DEPORTIVO DE 9 CAPAS

ASFALTO O CONCRETO

PROMOTOR DE ADHERENCIA

GOMA ACRÍLICA x 6

PINTURA ACRÍLICA x 2

LÍNEAS DE DEMARCACIÓN
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